
 

Ізолятор ИОЛ-10 
 

 
 

Ізолятор опорний епоксидний типу ИОЛ-10 У2 призначений для комплектації різноманітної 
електротехнічної апаратури (високовольтні вимикачі, розподільчі пристрої, і т.п.), є заміною 
фарфорових ізоляторів. Ізолятори виготовляються за технологією лиття епоксидної композиції у 
вакуумі. 

Ізолятори виготовляються у виконанні У категорії розміщення 2 за ГОСТ 15150-69, призначені для 
роботи в наступних умовах: 

- висота над рівнем моря - не більше 1000 м; 
- відносна вологість повітря не більше 98 % при 30 °С; 
- верхнє робоче значення температури оточуючого повітря – плюс 50 °С; 
- нижнє робоче значення температури оточуючого повітря – мінус 45 °С; 
- оточуюча середа - невибухонебезпечна, не містить пилу, хімічно активних газів і парів в 

концентраціях, що руйнують покриття металів та ізоляцію (атмосфера типу II за ГОСТ 15150-
69); 

- положення ізоляторів у просторі – будь-яке. 
 
 
 

Таблиця 1. Фізико-технічні та електричні характеристики ізоляторів ИОЛ-10. 

Найменування параметру Значення 
параметру 

Номінальна робоча напруга, UN, [kV] 10 

Максимально допустима напруга, Um, [kV] 12 

Випробувальна однохвилинна напруга промислової частоти, [kV] 42 

Випробувальна напруга повного грозового імпульсу, [kV] 80 

Випробувальна однохвилинна напруга після 24 г. перебування у дистильованій воді, [kV] 30 

Інтенсивність часткових газових розрядів в ізоляторі при напрузі 7,7 kV, [пКл, pC], не більше 5 

Механічна міцність на згинання, [kN], не менше 5; 8 

Механічна міцність на розтягування, [kN], не менше 1,8 



Габаритні і установочні розміри ізоляторів ИОЛ-10 
 

 
Рисунок 1.                                                         Рисунок 2.                                                          Рисунок 3. 

 
Таблиця 2. 

 

 
Тип Н, 

мм 
Міцність на 

згинання, kN 
Шлях 

витоку, 
мм 

 
D1 

 
D2 L1, 

мм 
L2, 
мм 

B1, 
мм 

B2, 
мм 

 
Рисунок 

ИОЛ-10-8-01 У2 120 8 185 2хМ10 М16 16 36 23 - 2 
ИОЛ-10-5-02 У2 120 5 185 2хМ10 М10 16 16 23 - 2 
ИОЛ-10-5-03 У2 120 5 185 2хМ10 2хМ10 16 16 23 23 3 
ИОЛ-10-8-04 У2 120 8 185 М16 М16 36 36 - - 1 
ИОЛ-10-5-05 У2 120 5 185 2хМ8 М12 12 24 18 - 2 
ИОЛ-10-5-06 У2 120 5 185 2хМ8 2хМ8 12 12 18 18 3 
ИОЛ-10-5-07 У2 120 5 185 2хМ8 М16 12 36 23 - 2 
ИОЛ-10-8-08 У2 120 8 185 2хМ8 М12 12 24 23 - 2 
ИОЛ-10-5-09 У2 120 5 185 М8 М10 12 16 - - 1 
ИОЛ-10-8-10 У2 124 8 189 2хМ8 М12 12 24 23 - 2 
ИОЛ-10-8-11 У2 124 8 189 2хМ10 М16 16 36 23 - 2 
ИОЛ-10-8-12 У2 124 8 189 2хМ8 М16 12 36 30 - 2 
ИОЛ-10-8-13 У2 130 8 195 М12 М16 24 36 - - 1 
ИОЛ-10-8-14 У2 130 8 195 2хМ10 М16 16 36 23 - 2 
ИОЛ-10-5-15 У2 130 5 195 2хМ10 М10 16 16 23 - 2 
ИОЛ-10-5-16 У2 130 5 195 2хМ10 2хМ10 16 16 23 23 3 
ИОЛ-10-8-17 У2 130 8 195 М16 М16 36 36 - - 1 
ИОЛ-10-5-18 У2 130 8 195 2хМ10 М16 16 36 23 - 2 
ИОЛ-10-8-19 У2 130 8 195 2хМ10 М12 16 24 18 - 2 
ИОЛ-10-8-20 У2 130 5 195 2хМ8 2хМ10 12 16 26 30 3 
ИОЛ-10-8-21 У2 120 8 185 M12 M16 24 36 - - 1 
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